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Sikafloor®-3 QuartzTop 

彩色矿物干撒式地面硬化剂 

产品简介产品简介产品简介产品简介    
Sikafloor

®
-3 QuartzTop 是用于混凝土的单组分,预拌彩色矿物干撒式硬化剂，由水泥、

精选的矿物骨料、特殊添加剂及颜料组成。 

用途用途用途用途    � Sikafloor
®
-3 QuartzTop 为整体地板提坚硬耐磨的矿物干撒式面层。撒播并打磨施

工到新浇混凝土地板上，即形成平滑的彩色耐磨表面。 

� 主要用于仓库，工厂，购物中心，公共场所、宾馆和博物馆。 

特性特性特性特性////优点优点优点优点    � 高度耐磨 

� 优异的抗冲击性能 

� 经济有效的基面硬化剂 

� 防尘 

� 易于清洁 

� 提高抗油、 油脂性能 

� 可选颜色 

� 封住混凝土中的纤维 

测试测试测试测试     

认证认证认证认证////标准标准标准标准    符合 BS 8204, EN 206/1, ACI 304.1R 96 and TR 34 

符合中华人民共和国建材标准 JC/T 906-2002 Type-Ⅰ 

产品数据产品数据产品数据产品数据     

形态形态形态形态     

外观外观外观外观////颜色颜色颜色颜色    粉料 

原色（水泥灰） 

其他颜色按要求而定 

包装包装包装包装    25kg/袋 

储存储存储存储存     

储存条件储存条件储存条件储存条件////保质期保质期保质期保质期    在+5°C 到+30°C 之间的干燥环境中，原装密封包装，保质期为生产日期后的 12

个月。 
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技术技术技术技术数据数据数据数据     

主要主要主要主要化学化学化学化学成分成分成分成分    超硬耐磨骨料、水泥、颜料及添加剂混合而成。 

密度密度密度密度    ~1.5± 0.1kg/l （体积密度） 

涂层厚度涂层厚度涂层厚度涂层厚度    ~2.5-3.0 mm 推荐用量为 ~5.0 kg/m
2
 。 

机械机械机械机械////物理性能物理性能物理性能物理性能     

抗压强度抗压强度抗压强度抗压强度    ≥80 N/mm
2
                                                  JC/T 906-2002 

抗磨损性能抗磨损性能抗磨损性能抗磨损性能    Class “AR2” 高度耐磨 (BS 8204 Part 2) 

≥300                                                      (JC/T 906-2002) 

系统信息系统信息系统信息系统信息     

系统结构系统结构系统结构系统结构    按以下各产品的技术使用说明书应用各个产品 

基面：新浇混凝土板（见下面的基面质量要求） 

硬化剂：人工或机械方法施工 Sikafloor
®
-3 QuartzTop， 用抹刀或激光找平的方法找

平表面， 并用抹刀平滑处理表面。 

固化混合物：参照 Sikafloor
®
 ProSeal 或 Sikafloor

®
 curehard 24 的说明书方法施工。 

施工施工施工施工细则细则细则细则     

用量用量用量用量    ~ 5 kg/m
2
 

基面质量基面质量基面质量基面质量    � 所用新浇混凝土的质量必须稳定。 

� 塌落度须在 75～110mm 之间效果最佳，无泌水或离析。 

� 需采用质量优良，水灰比最小的混凝土并在浇捣时充分压实。 

� 抗压强度需要在 25 N/mm
2
 以上。 

� 建议使用 Sikament
®
 or Sika Viscocrete

®
 增塑剂确保最佳的混凝土质量，如果

使用纤维则在混合过程中尽量分散。 

此产品不适合施工在引气混凝土上。    

施工条件施工条件施工条件施工条件////限制限制限制限制     

基面温度基面温度基面温度基面温度    最低 +5°C，  最高  +35°C。 

环境温度环境温度环境温度环境温度    最低 +5°C，  最高  +35°C。 

相对空气湿度相对空气湿度相对空气湿度相对空气湿度    最低 30%，  最高 98% 

施工施工施工施工指南指南指南指南     

施工方法施工方法施工方法施工方法////工具工具工具工具    （Ⅰ） 机械施工- 接有激光刮板自动撒播器 

找平后，立即将 Sikafloor
®
-3 QuartzTop 按 5 kg/m

2
 用量，一次性均匀撒播在混凝土

上。 

（Ⅱ） 手工施工  

根据现场环境情况，去除表面“浮浆”，待基层混凝土初凝后终凝前，将 Sikafloor
®
-3 

QuartzTop 份两次（第一次：3 kg/m
2
； 第二次：2 kg/m

2
）均匀的撒播到找平的混凝

土上。 

施工粉料时应小心，避免混凝土表面形成坑洼。施工总用量为 5 kg/m
2
。若不注意或

向离撒播点 2m 以外抛洒 Sikafloor
®
-3 QuartzTop，都将减低最终面层的一致性。 

压实： 

第一次撒播的材料抹入地板后，立即撒播第二次份量的 Sikafloor
®
-3 QuartzTop。 

注意： 

� 撒播的地板表面不能有明水 

� Sikafloor
®
-3 QuartzTop 使混凝土板表面硬化得比平常要快。小心修整将要浇捣

的邻接边角。 

� 可用手工或电动抹刀进行收光，封闭孔隙及修平表面。 

清洁工具清洁工具清洁工具清洁工具 施工后立即用水清洁所有施工用具和设备，硬化/固化材料只能用机械方法清除。 
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施工时间施工时间施工时间施工时间 � 干撒式地面硬化剂的施工时间受基层混凝土的各种因素影响，主要取决于施工时

的环境。 

� 激光刮板自动撒播器机械施工中，在混凝土找平后就可以立刻撒播，以便干撒式

硬化剂水化。当混凝土可承受电动抹刀的重量时立即用抹刀压实 

� 人工施工中， 在混凝土能承受人行走后，脚印厚度约 3～5mm 时,即可开始施工

材料。 

� 周期性检查环境条件和混凝土变化来修整每个阶段的施工时间和次序。 

施工限制备施工限制备施工限制备施工限制备 � 干撒式硬化剂不能在有强风或气流较大的情况下施工。 

� 掺入大量粉煤灰的混凝土不适合使用，混合时比较粘，工作性能差。 

� 混凝土的特性（如水灰比，水泥质量等）可能会引起颜色的轻微变化。 

� 由于基面混凝土天然的差异，干撒式硬化剂给混凝土的终饰面会有局部色差。 

� 为使颜色一致性达到最佳，基面要尽量干净并加以保护。 

� 在干燥过程中颜色的变化是正常的。 

� 保证 Sikafloor
®
-3 QuartzTop 的施工连贯，应用时间正确，抹入时技术要到位。 

� 空气相对湿度小于 40%时，表面有风干现象。 

� 空气相对湿度大于 80%时，固化和硬化变慢，收光操作延迟。 

� 通过化学老化，防滑性可以增强。 

养护细则养护细则养护细则养护细则  

养护方法养护方法养护方法养护方法 收光后立即将 Sikafloor
®
 ProSeal 或 Sikafloor

®
 curehard 24 (参考产品技术说明书)封

闭和养护 Sikafloor
®
-3 QuartzTop。用滚筒涂匀。 

接缝处理：在收光操作和锯缝/割缝后，立即清除所有残余润滑剂和泥浆，按照地板

设计要求用 Sikaflex
®
 PRO-3 WF 或 Sikaflex

®
 密封胶密封。 

启用时间 

基面温度 +10°C +20°C +30°C 

可步行 ~ 18 小时 ~ 12 小时 ~ 8 小时 

完全投入使用 ~ 10 天 ~ 7 天 ~ 5 天 

可投入使用的时限可投入使用的时限可投入使用的时限可投入使用的时限 

以上数值取决于混凝土达到设计的使用强度，,并受周围环境条件变化影响。 

清洁清洁清洁清洁////维护维护维护维护     

方法方法方法方法 使用本产品时，为保持地面的美观，,一定要立即把溢出的物质清除，维护施工完成的 

Sikafloor
®
-3 QuartzTop 地面需要用旋转的软刷子，,机械软刷,机械干燥器，,高压冲洗

及真空清洗方式.并使用适合的清洁剂和蜡。 

数据来源数据来源数据来源数据来源 
产品说明书所示所有技术数据均基于实验室测试条件。实测数据可能会由于环境因素

不同而有所不同。 

地方地方地方地方限制限制限制限制 
请注意，为满足当地法律法规的具体要求，该产品的性能可能因地而异。请参考当地

产品说明书以获得应用方面的准确描述。 

健康与安全健康与安全健康与安全健康与安全 
为获取化学品安全操作、储存和处理的信息和建议，用户应参照最新的包含有物理学、

生物学、毒物学及其他相关安全数据的材料安全手册。 
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注意 

当西卡产品在正常情况下正确储存、处理和使用时，无论是此处信息，还是特殊情况下对使用西卡产品的推荐，都是基于西卡公

司对其知识和经验的良好信心。在实际应用中，由于所用物料，底层和工地的不同，因此不能由此处信息，或任何书写的推荐，

或任何其他的建议而推断出西卡公司对其产品的商品性和特殊用途的适用性作任何担保和承担任何法律责任。应尊重第三者的所

有权，所有定单需遵循目前的销售及付运条款，使用者应参考有关产品技术说明书的最新版本，西卡公司将乐意提供。 

生产该产品的品质/环境体系通过了 

由香港品质保证局依据 ISO9001/ISO14001 进行的认证 

 

 

西卡（中国）有限公司 

建筑部承建商 
 
昆山倍耐基                江苏省昆山市 

系统建材有限公司          玉山镇里厍 28 号 504 室

电话 O512-5703 6866       www.pinegie.com 

传真 0512-5703 6667 


